
Z880

8” ULTRA COMPACT
ACTIVE SUBWOOFER

240W MAX POWER



• 8” Active ultra compact subwoofer 
• 80W RMS 240W Max 
• AutoStart on high-level input 
• Remote gain control 
• High and low level input 
• Power & high-level cable quick connector 
• Aluminium casing
• Subsonic filter at 20Hz 
• Phase control 
• Variable Bass boost 0-12 Boost
• Dimensions – 290mm x 210mm x 70mm

Features
• 8” ultrakompakt aktiv subwoofer 
• 80W RMS 240W Max 
• AutoStart på högnivåingångarna
• Volymkontoll via kabelburen fjärrkontroll.
• Hög och lågnivåingångar
• Ström, samt högnivåingångar via 
   snabbkontakter
• Aluminiumkabinett
• Subsonic-filter vid 20Hz 
• Faskontroll
• Variabel basförstärkning, 0-12 Boost
• Dimensioner – 290mm x 210mm x 70mm

Specifikationer

• ultrakompakter aktiver 8” Subwoofer
• 80 W RMS 240 W max
• Autostart bei High-Level-Eingabe
• Lautstärkenregelung  per Fernbedinung
• High und Low Level Eingang
• Schnellkupplung für Strom- und 
    High-Level-Kabel
• Aluminiumgehäuse
• Subsonicfilter bei 20Hz 
• Phasensteuerung
• Variabler Bass Boost 0-12 Boost
• Abmessungen - 
   290 mm x 210 mm x 70 mm

Spezifikation

• Subwoofer attivo ultra compatto da 8”
• 80 W RMS 240 W massimo
• Avvio automatico su input di alto livello
• Controllo remoto del guadagno
• Ingresso di alto e basso livello
• Connettore rapido per cavo di alimentazione 
    e di alto livello
• Rivestimento in alluminio
• Filtro subsonico a 20Hz
• Controllo di fase
• Aumento dei bassi variabile 0-12 
• Dimensioni: 290 mm x 210 mm x 70 mm

Caratteristiche 
tecniche 

• Subwoofer de 8” active ultra compacto
• 80W RMS 240W Máximo
• Inicio automático de entrada de alto nivel
• Control remote de ganancia
• Entrada de nivel alto y bajo
• Conector rápido de cable de alimentación 
    y alto nivel
• Carcasa de aluminio
• Filtro subsónico a 20Hhz.
• Control de fase
• Incremento de graves variable 0-12
• Dimensiones – 290mm x 210mm x 70mm

Caracteristicas

• Subwoofer actif ultra compact de 8 pouces
• 80 W RMS 240 W maximum
• Démarrage automatique sur une entrée de 
   haut niveau
• Contrôle de gain à distance
• Entrée haut et bas niveau
• Connecteur rapide de câble d'alimentation 
    et de haut niveau
• Boîtier en aluminium
• Filtre subsonique à 20 Hz
• Contrôle de phase
• Amplification des basses variable 0-12 Boost
• Dimensions - 290 mm x 210 mm x 70 mm

Caractéristiques 
techniques
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Power RMS 80W
<0.2%
>60dB
20Hz - 150Hz
1.0V
300mV
50Hz-150Hz
0 to + 12dB
20Hz(Fixed)
15A
8 inch,4ohm
290x210x72mm
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